B4 Den Braven

Technicky list
TL 05.35 Thermo Kleber COMBO 2v1

Produkt

Je jednoslozkova, nizkoexpanzni, polyuretanova péna, specialné vyvinuta pro pozadavek
lepeni lehkych izolacnich materiald a dekorativnich prvki z polystyrenu. MoZnost aplikace
pistoli i trubi¢kou (2v1). Ma vybornou pfilnavost na beton, omitku, zdivo, dfevo, polystyren,
nemékéené PVC, véetné modifikovanych asfaltovych past apod.

Vlastnosti

- Rychle vytvrzujici, rozmérové stabilni;
- Aplikace pro trubicku i pistoli (2v1)
- Polohovatelna 360°
- lydatnost az 14 desek
- Celorocni aplikace od -5°C
- Rovnomérna struktura, vyborna zvukova a tepelna izolace.
- Vyborna prilnavost na beton, omitku, zdivo, polystyren, nemékcené
PVC, véetné modifikovanych asfaltovych past apod.
-Soucasti ETICS
W .outiei -Stérkovani po 2 hod
ETICS -Vyborna zvukova izolace 58-60dB

systému

THERMO KLEBER

Pouziti
- Lepeni lehkych izolaénich material( a dekorativnich prvki z polystyrenu;

4 - Lepeni EPS a soklového XPS;
-— - - Vysoce efektivni lepeni a montéz izolaCnich materiald;
- Vhodna i pfi vypliovani spar mezi tepelné izolatnimi deskami z materiald

Baleni EPS, XPS a z mineralnich vlaken (tzv. vaty);

o Pistolova + trubiCkova déza (2v1)

750 ml . .
Technickeé vlastnosti — Thermo Kleber

Barva Zaklad Polyuretan (4,4 difenylmetandiisokyanat)
o Zluta Hustota kg/m3 | 15-25 dle ISO 7390
Izolagni hodnota mW/mK | 30-35 dle DIN 52612
Soucinitel tepelné
- W/mK | 0,035 dle CSN 72 7012-2
vodivosti A
Tepelna odolnost °C -40/ +90 po vytvrzeni
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Teplota dozy pfi aplikaci | °C Nad +5 optimalni +10 az +20
Aplikaéni teplota °C -5/+35 optimalni +15 az +20
Doba vytvofeni nelepivé | min. 8-12 (v zavislosti na teploté a
slupky relat.vlhkosti)
Rezatelnost min. 40-50 (pfi 23°C / 55% rel. vihkosti
vzduchu)
Rozmérova stabilita % -5%<DS< 0%
Faktor diftizniho odporu p Cec 28 neni podstatny, nejedna se o
celoplodné nanaseni na izolant!
Ekvivalentni difdzni | m 0,446 m
tloustka
Pfidrznost k polystyrenu | MPa ~0,14 k bilému a Sedému EPS
PFidrznost k betonu MPa ~0,10 k suchému betonu bez penetrace
~0,16 pfedem penetrovany beton fadné
MPa .
oschly
~0,11 predem penetrovany beton s
MPa naslednym navihéenim a kratkym
osusenim
MPa ~0,11 plynosilikat s penetraci
Trida reakce na ohe - F Klasifikace dle CSN EN 13 501-1
Spalné teplo MJ/kg | 28,81 Dle CSN EN 1SO 1716
alll PFi 5 o
Skladovatelnost mésice |24 (Drem ‘1°'“"' P teplotéch od +5°C
do +25°C)
Sitka lepidla pfi naneseni | mm 30-40
Vydatnost mb 30-35 Metr( béZnych, Pfi @ 3-3 cm
Vydatnost dozy 4-6 pfi @ 4 cm (nerovny podklad -

m?2 cihelné zdivo bez omitek napf. plna
cihla, bfizolitové omitky)

5-8 pfi @ 3 cm (rovny podklad -
omitnuté zdivo, pfesné tvarovky
Porotherm, Heluz, Citherm apod.
zdéné pomoci tenkovrstvé malty,
stejné tak pdrobetony a
pénosilikatové tvarnice)

m2

Omezeni

Nedoporu€ujeme pouziti pro aplikace pod vodou a do uzavfenych prostor, nulové adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Pfi
nizkych teplotach nedoporucujeme pénu nebo podklad nahfivat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou. Neaplikovat na mokré
podklady! Pfi uskladnéni v nizkych teplotach doporucujeme pfed pouzitim dozu temperovat pfi pokojové teploté po dobu 1 hodiny.
Neprovadét za silnéjsiho vétru!



Podklad
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Podklad jako je cihelné zdivo nebo beton pfed lepenim penetrujte pfipravkem S2802A. Rychlost schnuti penetratniho natéru cca 2-4 hod.
Pra3ny podklad snizuje pfilnavost lepici pény. Radné penetrovany a zaschly povrch se jiz nevihéilll. Vihkost podkladu sice urychluje a
zvySuje expanzi, ale zaroven zhorSuje pravidelnou strukturu pény, s ¢im souvisi mensi tuhost a vétSi pory. Zafizeni a dalSi povrchy ohrozené
znecisténim prekryt.

Pokyny

NaSroubovat na aplikacni pistol s NBS zavitem. Dézu dikladné protfepat (minimalné 30 krat). Nastavit aretatnim Sroubem
pozadované davkovani. Usti trubice pistole nikdy nepokladat pfimo na podklad/izolant, ale drzet jej pfi aplikaci PUR lepidla
asi 1 cm nad izolantem.

P¥i lepeni polystyrenovych desek nanést pénu po obvodé desky s odstupem 2-4 cm od hrany desky, lépe tak, aby pfi @
prilozeni desky k podkladu a po pfitlaceni nedoslo k vytlaCeni pény pres hranu desky po jejim obvodé, ale pouze

k zarovnani s hranou desky. Obrazec doplnit minimalné jednim pruhem ve stfedu desky ve sméru jejiho delsiho rozméru,
tj. v misté, kde se mohou pfi navrhu objevit hmoZzdinky ve stfedu desky. Neprovadét aplikaci pény ve tvaru ,X* nebo ,W*!
Tyto obrazce minou mista s hmozdinkovymi spoji. Doporuéeny primér housenky pro lepeni izolaénich komponent je 3-4
cm dle nerovnosti podkladu. Musi byt zajiSténo pokryti desky PUR pénou po jejim pfitlaceni k podkladu z 20% u pfevazné
kotveného systému a min. ze 40% procent u lepeného systému s dopliikovym kotvenim. Desku pfilozte ke sténé, cca po
2 minutach od aplikace pény, dotlacte a srovnejte pomoci dlouhé laté. Rovinnost povrchu desek je mozné opét korigovat
do cca 20 minut od jejich nalepeni v zavislosti na okolni teploté (vzduch i podklad).

Pozn.: DelSi prodleva mezi aplikaci PUR pény a pfilozenim k podkladu snizuje pfidrznost. VSeobecné se u C\ -

vSech druhd PUR pény za¢ina po cca 5 minutach tvofit povrchova nelepiva slupka, ktera snizi tuto pfidrznost. [~

Stejné tak nedostatek prostoru na leSeni ve vySkach a vitr neumozni pfipravovat nékolik EPS desek s PUR e N
LN

pénou v predstihu. Do

Tepelny rozsah pouziti +5 °C az + 35 °C. Jiz po cca 2 hodinach od nalepeni je mozné pfistoupit k dalSim B
technologickym dkonum. (/

Upozornéni
Nevytvrzenou pénu vygistite Cisticem PU pény, vytvrzenou pénu Ize odstranit pouze mechanicky. PFi praci pouZivejte ochranné pomiicky.
Podklady zajistéte proti potfisnéni papirem nebo flii.

Viytvrzend PUR péna neni odolna vici UV zareni. Tato odolnost je zavisla na dobé expozice na pfimém slunci (cca od 14 dni do 3 mésicu).
Po této dobé spolu s dalsim klimatickym pusobenim (dést, mraz apod.) dochazi k naruseni struktury pény od UV zéafeni.

Cisteni
Material: Nevytvrzenou pénu - CistiCem PU pény.
Ruce: krém na ruce, mydlo a voda.

Bezpecnost

Viz «Bezpecnostni list 05.35».

Aktualizace
Aktualizovano dne; 16.02.2026
Viyhotoveno dne: 13.08.2024
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Vyrobek je v zarucni dobé konformni se specifikaci. Uvedené informace a poskytnuté tudaje spocivaji na nasich viastnich zkuSenostech, vyzkumu a
objektivnim testovani a predpokladéme, Ze jsou spolehlivé a pfesnd. Presto firma nemuZe znat nejriznéjsi pouziti, kde a za jakych podminek bude vyrobek
aplikovan, ani pouZité metody aplikace, proto neposkytuje za zadnych okolnosti zaruku nad rémec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobki pro
urcita pouZiti ani na postupy pouziti. Vyse uvedené tdaje jsou vSeobecné povahy. Kazdy uzivatel je povinen se pfesvédCit o vhodnosti pouZiti viastnimi
zkouskami. Pro dalsi informace prosim kontaktujte nase technické oddéleni.



