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Technicky list
TL 05.29 Stiikaci péna pro zatepleni - THERMO-QUICK

Produkt

Je jednoslozkova polyuretanova péna se specialnimi aplikatory na trysku pistole pro sprejovy efekt.
Cervend je stropni tryska a rozstfik je pouze na jednu stranu. Bila tryska slouzi pro klasickou aplikaci na

svislé plochy.
Den Braven Expert V|aStn OStI
Tepelna izolact
vrat ga'ra'ii. _
ot o Sprejovy efekt
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o Nahrazuje tepelnou izolaci

Vrstveni po 15min

Vydatnost z jedné pény - 2m2 (Tloustka 2-2,5cm)

o Soucinitel tepelné vodivosti - 0,044 W(m*k)

o Pomaha predchazet tepelnym mostim

o Dva trysky - Cervena (stropni tryska, jednostranna), Bila - Na svislé plochy
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Pouziti

- Vysoce G¢innd tepelna a zvukova izolace

- Vhodna na nerovné a tézko dostupné povrchy

-Tepelnd izolace stén, vrat garazi, potrubi, zasobnikt apod.
- Uspora naklad(i na energie, G¢inna izolace

- Zajistuje ucinnou ochranu budovy pied priivanem a vlhkosti.

Technické vlastnosti — Stfikaci péna pro zatepleni - THERMO-QUICK

Baleni Zaklad Polyuretan

Déza 750 ml Objemova hmotnost kg/m3  15-20

Barva Tepelna odolnost °C -30/ +80 po vytvrzeni

Zluta Teplota dozy pfi aplikaci °C nad +5 optimalni +10 az +20
Aplikacni teplota °C +5/+30  Teplota vzduchu i podkladu
ey o1 e
Nabyvani % 100-150

Soucinitel tepelna vodivosti  W/(m*k) 0,044
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DEN BRAVEN 9 793 91 Uvalno, Ceska republika D +420 554 648 200

CZECH AND SLOVAK a.s. IC 26872072 DIC CZ26872072 +420 800 888 546




N

(Y

?

DEBBEX
by Den Braven

production s.r.o.

C

&

Kratkodoba absorbce vody  kg/m? 0,11

Zvokova izolace dB 60
PIné vytvrzeni hod. o dle teploty, vihkosti a tloustce
vrstvy
Vrstveni min 15
Vytvoieni povrchové slupky min 1-3min  Dle vihéeni
Odolnost viaci UV zareni - ne
Reakce na oheii - B3
Gl PFi ; J
Skladovatelnost mésice 12 dnem doluht Pfi tepotach pd +5°C

do +25°C

Upozornéni

Nedoporu¢ujeme pouziti pro aplikace pod vodou a do uzavfenych prostor, nulova adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady.
NedoporuCujeme pfi nizkych teplotach pénu nebo spary nahfivat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou. Nevytvrzenou pénu vycistite
Cistitem PU pény, vytvrzenou pénu Ize odstranit pouze mechanicky. PFi praci pouzivejte ochranné pomiicky. Podlahu zajistéte proti
potfisnéni papirem nebo folii.

Vytvrzena PUR péna neni odolna viéi UV zafeni. Tato odolnost je zavisla na dobé expozice na pifimém slunci (cca od 14 dnli do 3 mésicl).
Po této dobé spolu s dalsim klimatickym pUsobenim (dést, mraz apod.) dochazi k naruseni struktury pény od UV zéfeni.

Podklad

Pouzit na Cisté a odmasténé povrchy. Povrchy ohrozené znecisténim piekryt! Pfed nanesenim doporucujeme savy podklad navihéit vodou
pomoci rozpraSovace pro zvySeni expanze a kvalitnéjsi strukturu pény. Pfi poZzadavku vétsi expanze, pénu ihned po aplikaci znovu navihéit.

Pokyny

Nasadte trysku na konec aplikacni pistole. Pénu dikladné protfepejte (min 30x). NaSroubuijte na aplikaéni pistoli. Povolte ventil na maximum
a aplikujte ze vzdalenosti 30cm na svislé plochy (bila tryska), pro stropy pouzijte Eervenou trysku a aplikujte ze vzdalenosti 15-20cm. (V
zavislosti na vzdalenosti péna rozstfikuje do Sitky) Jedna péna ma vydatnost 2m2. Pokud potfebuijete pfidat vice vrstev, nastiikejte dalSi
vrstvu po 15-30 minutach. Po kazdé vrstvé povrch navihCete.

Cervena je stropni tryska a rozstfik je pouze na jednu stranu. Bila tryska slouZi pro klasickou aplikaci na svislé plochy.

Cisténi
Material: Nevytvrzenou pénu - Cisticem PU pény
Ruce: pasta na ruce, mydlo a voda

Aktualizace

Aktualizovano dne 29.08.2023
Viyhotoveno dne 29.08.2023
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Uvedené informace a poskytnuté tdaje spoCivaji na nasi viastni zkuSenosti, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame, Ze jsou spolehliva a pfesna.
Presto vsak firma nemiZe znat nejriznéjsi pouZiti, kdy bude vyrobek aplikovan, ani pouzité metody aplikace, proto neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku
nad rémec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobkd pro urcita pouZiti ani na postupy pouZiti. Kazdy uzivatel je povinen se presvédCit o vhodnosti
pouZiti viastnimi zkouskami. Pro dal$i informace prosim kontaktujte nase technické oddéleni.
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