B4 Den Braven

Technicky list
TL 05.27 Rychleschnouci PU lepidlo - TURBO SPEED

Produkt

Jednoslozkova, rychleschnouci, montazni a konstrukéni péna na bazi vihkem vytvrzujiciho polyuretanu.
Specialné vyvinuta pro rychlé lepeni s vysokou vytéznosti v interiéru i exteriéru. Pocatek tuhnuti jiz po 60
sec a moznou korekci do 2 min. Vyborn4 pfilnavost na beton, omitku, zdivo, dfevo, polystyren,
nemékcené PVC apod. Po vytvrzeni objemové stala.

DEBBEX
Den Bi Expert .
- Vlastnosti
o Rychle vytvrzujici o Po vytvrzeni je objemové stala
o Pocatek tuhnuti po 60 sec. o Kvalitni a rovnoméma struktura
o Moznost korekce do 2 min. o Dobry teplena a zvukova izolace
o V/ysoka prilnavost a lepivost k riznym beton, zdivo, kamen, dfevo, polystyren, plasty,
stavebnim podkladdiim: kov, plechy, atd.
Pouziti

Vicelcelové stavebni lepidlo s vysokou pfilnavosti ke vétSiné stavebnim podkladim. Slouzi
k lepeni EPS a XPS desek, sadrokartonu, dfevénych prvk(, OSB desek, dekorativnich prvk{
a vnitfnich pficek, Ize také pouzit k lepeni na kovové podklady, parapety, atd. a to jak
v interiéru tak exteriéru.

Technické vlastnosti — Rychleschnouci PU lepidlo - TURBO SPEED

Zaklad Polyuretan
Hustota kg/m3 [20-30 dle 1SO 7390
Struktura % +70% stejnomérnym uzavfenych bunék
Tepelna odolnost °C -20/ +85 po vytvrzeni
Baleni Teplota dézy aplikaci °C nad +5 optimalni +10 az +20
* ;i,sm"“’é déza 750 Aplikaéni teplota °C 451435 Teplota vzduchu i podkladu
Barva pisolovou degu somt ||
" A Rezatelnost min. 5 min t?(?uiti;? /;5 % rel. Vinkostia
PIné vytvrzeni hod. 2 hod. Slresssloty, vlhkosti a tloustce
Rozmérova stabilita % 5% <DS<0%
Zﬁ‘:ﬁmi povrchové min 1-3 min V z&vislosti na teploté a vihkosti
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B4 Den Braven

Odolnost vici UV zafeni | - ne nutn’o pov.rvchove u pvravn-
omitka liSty, natér
Reakce na ohefi ) F }1<Iasmkace dle CSN EN 13 501-
L. dnem dol0!!! PFi teplotach pod
Skladovatelnost mésice | 18 45°C do 425 °C
Minimalni Sitka spary mm 1
Pfi vétSim rozméru spary nutno
Maximélni Sitka spary mm 30 provadét vyplnéni spary ve dvou
a vice vrstvach, dle potfeby.

Upozornéni

Nedoporucujeme pouziti pro aplikace pod vodou a do uzavfenych prostor, nulova adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady.
NedoporuCujeme pfi nizkych teplotach pénu nebo spary nahfivat, neaplikovat na podklady pokryté jinovatkou. Nevytvrzenou pénu vycistite
Cisticem PU pény, vytvrzenou pénu Ize odstranit pouze mechanicky. PH praci pouZivejte ochranné pomiicky. Podlahu zajistéte proti
potfisnéni papirem nebo folii.

Vytvrzend PUR péna neni odolna v(éi UV zafeni. Tato odolnost je zavisla na dobé expozice na pfimém slunci (cca od 14 dnli do 3 mésict).
Po této dobé spolu s dalim klimatickym plsobenim (dést, mraz apod.) dochazi k naruseni struktury pény od UV zafeni.

Podklad

Pouzit na Cisté a odmasténé povrchy. Povrchy ohrozené znecisténim prekryt! Pfed nanesenim doporucujeme savy podklad navihéit vodou
pomoci rozpraSovace pro zvySeni expanze a kvalitngjsi strukturu pény. Pfi pozadavku vétsi expanze, pénu ihned po aplikaci znovu navihéit.

Pokyny

Pfi uskladnéni v nizkych teplotach doporucujeme pied pouzitim dézu temperovat pfi pokojové teploté po dobu 1 hodiny. Nasroubovat na
aplikacni pistoli a dozu dlkladné protfepat (minimainé 30x). Na aplikacni pistoli nastavit aretaénim Sroubem pozadované davkovani. Navih¢it
podklad, nanést lepidlo na podklad, opét navihCit, pockat 60 sekund a spojit prvky k sobé. Nejpozdéji vSak do 2 min po aplikaci. S lepenym
prvkem Ize jeSté 60 sekund manipulovat.

Cisténi
Material: Nevytvrzenou pénu - Cisticem PU pény
Ruce: pasta na ruce, mydlo a voda

Aktualizace

Aktualizovano dne 21.8.2025
Viyhotoveno dne 02.02.2022

Uvedené informace a poskytnuté udaje spoCivaji na nasi viastni zkuSenosti, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladéme, Ze jsou spolehliva a pfesna.
Presto vsak firma nemiZe znét nejriznéjsi pouZiti, kdy bude vyrobek aplikovan, ani pouzité metody aplikace, proto neposkytuje za Zadnych okolnosti zaruku
nad rémec uvedenych informaci, co se ty¢e vhodnosti vyrobku pro urcité pouZiti ani na postupy pouZiti. Kazdy uZivatel je povinen se pfesvédcit o vhodnosti
pouZiti viastnimi zkouskami. Pro dalsi informace prosim kontaktujte nase technické oddélent.



