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Den Braven Czech and Slovak a.s.

Technicky list 05.06

Vyrobek

Vlastnosti

Pouziti

Baleni

Barva

Technické udaje

Zaklad

Hustota

Tepelna odolnost

Teplota dézy pro aplikaci
Aplikacni teplota

Doba vytvoreni nelepivé slupky
Vydatnost pro pistolovou dézu
Vydatnost pro trubi¢kovou dozu
Rezatelnost

Vytvrzeni

Izola¢ni hodnota

Odolnost vici UV zareni

Reakce na ohen
Skladovatelnost

Minimalni Sifka spary
Maximalni Sitka spary

Omezeni

Podklad

Smart Kleber

Vysoce kvalitni a snadno pouzitelné viceucelové PU lepidlo pro pouziti v
interiéru i exteriéru. Nizkoexpanzni a rychletuhnouci hmota, ktera dokonale
vypliiuje drobné nerovnosti povrchu lepenych €asti a tim vytvafi dokonale
pevny a odolny spoj. Disponuje skvélou pfilnavosti na vétSinu stavebnich
materialu.

M Rovnomérna struktura.
M Rozmeérové stabilni.
M Vyborné tepelné izolac¢ni vlastnosti.

- Idedlni pro fixaci a lepeni sadrokartonu,
cementovlaknitych desek v systému suché vystavby.

- Vhodné pro lepeni tepelné izolacnich panell expandovaného i
extrudovaného polystyrenu, polyuretanu a béznych stavebnich material(l jako
jsou dfevo, kov, kamenivo nebo cihly.

- Lze pouzit i na vlhké podklady a na horizontalni nebo vertikalni lepeni.

- Ur¢eno i pro rychlé zdéni z dutych cihel i pérobetonovych tvarnic.

drevovlaknitych a

Trubickova doza 750 ml.
Pistolova doza 750 ml.

Zluta.

- polyuretan

kg/m?3 15-25 (dle 1ISO 7390)

°C -20/+90 (po vytvrzeni)

°C nad +5 (optimalni +10 az +20)

°C +5/+35 (teplota okolniho vzduchu a podkladu)

min. 8-12 (v zavislosti na teploté a relat. vihkosti)

mb 30-35 Metr(i béZnych. PFi @ 3x3cm

mb 30-35 Metrd béznych. Pfi @ 3x3cm

min. 45 (pfi 23 °C / 55 % rel. vihkosti vzduchu)

hod. 2-24 (dle teploty, vinkosti a tloustky vrstvy)

mW/m. K cca 0,030

- ne (nutno povrchové upravit — omitka, liSty,
natér)

- F Klasifikace dle CSN EN 13 501-1

mésice 24 (Dnem dolu!!! PFi teplotach od +5 °C do +25
OC)

mm 10

mm 30 PFi vétSim rozméru spary nutno provadét

vyplnéni spary ve dvou a vice vrstvach, dle
potfeby.

Nedoporu€ujeme pouziti pro aplikace pod vodou a do uzavienych prostor,
nulova adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporu€ujeme
pfi nizkych teplotdch pénu nebo spary nahfivat, neaplikovat na podklady
pokryté jinovatkou.

Musi byt Cisty, suchy, pevny, bez prachu, volnych &astic, mastnot, oleje ¢i
nadmrazy.
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Den Braven Czech and Slovak a s

Adresa: 793 91 Uvalno 353, tel.. 554 648 200, fax: 554 648 205, Ceska republika
Bankovni spojeni: KB Kmov, ¢. (. 19 - 0848810297 / 0100

info@denbraven.cz

ICO: 26872072, DIC: CZ26872072

www.denbraven.cz



Den Braven Czech and Slovak a.s.

Technicky list 05.06 Smart Kleber

Osetreni (pfiprava) podkladu Pouzit na Cisté a odmasténé povrchy. Povrchy ohrozené znecisténim prekryt!
Pfed nanesenim doporu€ujeme savy podklad navlhéit vodou pomoci
rozpraSovace pro zvySeni expanze a kvalitné&jSi strukturu pény. Pfi pozadavku
extrémni expanze, pénu ihned po aplikaci znovu navlhgit.

Pokyny Trubi¢kova doéza: nasroubovat aplikac¢ni trubi¢ku na ventil a dézu ddkladné
protfepat (minimalné 30x). Pistolova déza: Dézu naSroubovat na aplikaCni
pistoli s NBS zavitem a dukladné protfepat (minimalné 30x). Aretacnim
Sroubem nastavit pozadované davkovani. Tepelny rozsah pouziti +5 °C az
+35 °C. Vytvrzenou pénu lze snadno sefiznout a zaomitat (chrante pfed UV
zé&rfenim).

PFi lepeni polystyrenovych desek nanést pénu po obvodé desky s odstupem
2-4 cm od hrany desky, |épe tak, aby pfi pfilozeni desky k podkladu a po
pritla¢eni nedoslo k vytlateni pény pfes hranu desky po jejim obvodé, ale
pouze k zarovnani s hranou desky. Obrazec doplnit minimalné jednim pruhem
ve stfedu desky ve sméru jejiho delSiho rozméru, tj. v misté, kde se mohou pfi
navrhu objevit hmozdinky ve stfedu desky. Neprovadét aplikaci pény ve tvaru
,X*“ nebo ,W*! Tyto obrazce minou mista s hmozdinkovymi spoji. Doporuceny
priimér housenky pro lepeni izola¢nich komponentl je 3-4 cm dle nerovnosti
podkladu. Musi byt zajisténo pokryti desky PUR pénou po jejim pfitlaceni k
podkladu z 20 % u pfevazné kotveného systému a min. ze 40 % procent u
lepeného systému s dopliikovym kotvenim. Desku pfilozte ke sténé, cca po 2
minutach od aplikace pény, dotlalte a srovnejte pomoci dlouhé laté.
Rovinnost povrchu desek je mozné opét korigovat do cca 20 minut od jejich
nalepeni v zavislosti na okolni teploté (vzduch i podklad).

Pozn.: DelSi prodleva mezi aplikaci PUR pény a pfilozenim k podkladu
snizuje pridrznost. VSeobecné se u vSech druhtl PUR pény zaéina po cca 5
minutach tvofit povrchova nelepiva slupka, ktera snizi tuto pfidrznost. Stejné
tak nedostatek prostoru na leSeni ve vySkach a vitr neumozni pfipravovat
nékolik EPS desek s PUR pénou v pfedstihu.

Upozornéni P¥i odstrafiovani nevytvrzené PU pény pouzivejte Cisti¢ PUR pény nebo Extra
silné ¢istici a vihéené ubrousky. Pozor! Cisti¢ PUR pé&ny nesmi pfijit do styku
s polystyrenem, velice rychle jej rozpousti! Vytvrzenou pénu lze odstranit
pouze mechanicky. Pfi praci pouzivejte ochranné pomlcky. Vytvrzena PUR
péna neni odolna vuci UV zareni.

Cisténi Material: nevytvrzenou pé&nu - &isticem PU pény Zwaluw (05.30) nebo Extra
silnymi Cisticimi a vlih¢enymi ubrousky (08.01).
Ruce: krém na ruce, mydlo a voda.

Bezpecnost Viz «Bezpecnostni list 05.06».
Aktualizace  Aktualizovano dne: Vyhotoveno dne: 17.02.2017

Vyrobek je v zarucni dobé konformni se specifikaci. Uvedené informace a poskytnuté Udaje spocCivaji na naSich vlastnich
zkuSenostech, vyzkumu a objektivnim testovani a predpokladame, Ze jsou spolehliva a presna. Presto firma nemize znat
nejriznéjsi pouZiti, kde a za jakych podminek bude vyrobek aplikovan, ani pouZité metody aplikace, proto neposkytuje za
Zadnych okolnosti zaruku nad rémec uvedenych informaci, co se ty¢e vhodnosti vyrobkt pro urcitd pouZiti ani na postupy
pouZziti. VySe uvedené Udaje jsou vSeobecné povahy. Kazdy uZivatel je povinen se presvédcCit o vhodnosti pouZiti vlastnimi
zkouSkami. Pro dalSi informace prosim kontaktujte nase technické oddéleni.
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