Den Braven Czech and Slovak a.s.

ZWALUW

Technicky list 05.11W  Nizkoexpanzni péna WINTER

Vyrobek Jednoslozkova, specialniizola¢ni a konstrukéni péna na bazi vihkem
vytvrzujiciho polyuretanu. Specialné vyvinuta pro pozadavky nizké roztaznosti
a zvysené pevnosti a predevsim pro praci v teplotach pod bodem mrazu..
Vlastnosti M Kvalitni rovnomérna struktura i pfi -15°C
M Snadna a rychla aplikace
M Nizkoexpanzni
M Extra vysoka vytéznost
M Rychle vytvrzuje i pfi nizkych teplotach
M Vysoka prilnavost a lepivost k riznym stavebnim podkladim - beton, zdivo,
kamen, dfevo, polystyren, nemékéené PVC apod.
M Dobra zvukova a tepelna izolace
M Bez nutri¢ni hodnoty pro hmyz nebo hlodavce
Pouziti - Montaze v chladném pocasi az do -15°C
- Vyplhovani spar pfi montazi okennich ramu a dvefnich zarubni véetné
oblozkovych
- Izolace potrubnich systémii
- VypIné dfevénych obkladl stén, izolace a zateplovani stfeSnich konstrukci
- Vhodna pfi vyplfiovani spar mezi tepelné izolacnimi deskami z materiald
EPS, XPS a z mineralnich vlaken
Baleni Pistolova d6za: 750 ml;
Barva Zelena
Technické udaje
Zaklad - polyuretan
Hustota kg/m?3 20 dle ISO 7390
Soucinitel tepelné vodivostiA ~ W/mK 0,035-0,040 dle CSN 72 7012-2
Tepelna odolnost  °C -40/ +90 po vytvrzeni
Teplota dozy pro aplikaci  °C nad +5 optimalni +10 az +20
Aplikacni teplota  °C -15/7+25 optimalni +15 az +20
Doba vytvoreni nelepivé slupky — min. 10-15 v zavislosti na teploté a relat.vlhkosti
=20 pfi-15°C
30-60 pfi 23°C / 55% rel. vlhkosti vzduchu
Rezatelnost  min. 45-90 V zavislosti na teploté a vlhkosti
Uplné vytvrzeni  hod 5-48 v zavislosti na teploté a rel.vlhkosti
Odolnost vuci UV zareni - nevyhovujici  nutno povrchové upravit - omitka, lidty,
natér
Tfida reakce na ohenn - F Klasifikace dle CSN EN 13 501-1
Skladovatelnost mésice 18 Dnem dol(! P¥i teplotach od -15°C do +25°C
Minimalni Sitka spary mm 10
Maximalni Sitka spary mm 20 PFi vétSim rozméru spary nutno provadét

Vydatnost pro pistolovou dézu 750 ml

Omezeni

mb 30-35

vyplnéni spary ve dvou a vice vrstvach, dle
potfeby.
Metr béznych, Pfi @ 3-3 cm

Nedoporu€ujeme pouziti pro aplikace pod vodou a do uzavienych prostor,

nulova adheze na PE, PP, silikon, teflon a mastné podklady. Nedoporu€ujeme
pfi nizkych teplotach pénu nebo spary nahfivat, neaplikovat na podklady
pokryté jinovatkou.

Udaje o zapisu do OR: Zapsano KS Ostrava, oddil B, vlozka 2951
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Podklad Musi byt Cisty, suchy, pevny, bez prachu, volnych ¢astic, mastnot, oleje a
namrazy.
Osetreni (priprava) podkladu  Povrchy ohrozené znecisténim prekryt. Pri teplotach nad 0°C doporucujeme
savy podklad navlh¢it vodou pomoci rozpraSovaCe pro zvySeni expanze,
rychlejsi vytvrzovani a kvalitné;jsi strukturu pény.

Pokyny Pfi skladovani a nasledném pouziti pod bodem mrazu se musi déza pred
aplikaci pény nechat temperovat pfi teploté cca +10°C po dobu minimalné 1
hodiny. Pfed pouzitim dézu protfepeme minimalné 30 krat. Odstranit kryt a
nasroubovat na NBS zavit pistole. Spary vyplhovat zdola nahoru. Spary vétsi
nez 2 cm vypliovat v nékolika postupech s kratkou prestavkou. Tepelny
rozsah pouziti -15°C az 25°C.
Povrchovou Upravu (natirani, omitani) nejdfive 24 hod po aplikaci.

Upozornéni Nevytvrzenou pé&nu vygistite Cistiéem PU pény, vytvrzenou pénu lze odstranit
pouze mechanicky. Pfi praci pouzivejte ochranné pom(cky. Podlahu zajistéte
proti potfisnéni papirem nebo folii.

Vytvrzena PUR péna neni odolna vici UV zafeni. Tato odolnost je zavisla na
dobé expozice na pfimém slunci (cca od 14 dnli do 3 mésict). Po této dobé
spolu s dal$im klimatickym plisobenim (dést, mraz apod.) dochazi k naruseni
struktury pény od UV zafeni.

Cisténi  Material: Nevytvrzenou pénu - &istiéem PU pény

Ruce: krém na ruce, mydlo a voda.
Bezpecnost Viz «Bezpecnostni list 05.11W».
Aktualizace  Aktualizovano dne: 16.02.2026 Vyhotoveno dne: 06.09.2012

Viyrobek je v zaruéni dobé konformni se specifikaci. Uvedené informace a poskytnuté udaje spocivaji na naSich viastnich
zkuSenostech, vyzkumu a objektivnim testovani a predpokladame, Ze jsou spolehliva a presna. Presto firma nemuze znat
nejriznéjsi pouziti, kde a za jakych podminek bude vyrobek aplikovan, ani pouZzité metody aplikace, proto neposkytuje za
Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyce vhodnosti vyrobk( pro uréita pouZiti ani na postupy
pouZiti. VySe uvedené udaje jsou vSeobecné povahy. Kazdy uZivatel je povinen se presvédcit o vhodnosti pouZiti viastnimi
zkouskami. Pro dal$i informace prosim kontaktujte nase technické oddéleni.

Udaje o zapisu do OR: Zapsano KS Ostrava, oddil B, vlozka 2951
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