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Technicky list
TL 40.06 Kamenny / Mramorovy koberec PerfectSTONE WALL UV

Produkt

Finalni potérova smés ficnich kamink( nebo mramort a polyaspartatového pojiva aplikovatelna na svislé plochy. Po vytvrzeni pojiva vytvafi
pevny a pfirodni povrch.

Vlastnosti

o  \lysok& mechanické odolnost e  Pouziti v interiéru i exteriéru

o  Aplikace mozna na vétSinu zpevnénych ploch e  Mrazuvzdorny

e  Aplikace bez nutnosti bednéni e  Penetrace soucasti baleni

o UV stabilni e  ZvySena odolnost na revitalizaci
Pouziti

- FinéIni povrch podstupnic schodd, soklt, nizkych zidek.
- Vhodna i pro stény do interiéru. Pro snadnou Udrzbu je vhodné pouziti uzaviené struktury v interiéru.

_ Baleni

Pojivo ze syntetickych pryskyfic na bazi polyaspartatu — pro

Zaklad zhotovovani polymer-betonil v interiéru a exteriéru staveb ¢ Pojivopro 1 pytel
] A+B-2,6kg
215 Kamenny koberec
Pfidrznost k podkladu MPa
215 Mramorovy koberec Barva
215 Kamenny koberec AANA
Pevnost v tlaku MPa *  miécna
215 Mramorovy koberec
Pevnost v tahu za ohybu MPa 24
VOoddoaInost chemikaliim - Chiorovans po 1tydnu | Vyhovuje bez viditelnych zmén
Odolnost chemikaliim — vapenna voda po 1tydnu | Vyhovuje lehké zmatnéni
Mrazuvzdormost - Vyhovuje dle CSN 73 2579

Odolnost chemickym rozmrazovacim B Nenaruseny dle SN 73 1326

latkédm
Reakce na oheri - E
Aplikagni teplota °C +10 az +25 I Aplikacni teplota nutno dodrzet !
Teplota pojiva pfi aplikaci °C +15az +25
po 12 Prestava lepit
Schnuti p teploté 23 °C " po 24 Tvrda bez lepeni
dny po7 PlIna pevnost povrchu
Omezeni

Mimo jiné neni vhodné pro pokladku za nizkych teplot pod +10 °C a nad 25 °C. B&hem 24 hodin po pokladce nesmi dojit ke sniZeni teploty
pod +10°C. Po dobu aplikace nesmi piijit kamenny koberec do styku s vodou a nesmi byt nijak mechanicky namahany. Vihkost zrychluje
¢as vytvrzeni pojiva.
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Pfiprava podkladu

Musi byt Cisty, suchy, pevny, nosny (pevnost v tlaku min. 20 MPa) zbaveny prachu, natéru, vykvétd a nesmi byt zmrzly. Jestlize je povrch
zneCistény naftou, oleji, a podobnymi mastnymi vyrobky je potfeba tento povrch odistit pfebrousenim, otryskanim ocelovymi kulickami,
umytim tlakovou vodou, odmasténim a podobnymi zplsoby. Pro zajisténi kvality podkladu je vhodné provést sondu prokazujici jeho
soudrZnost, a to do hloubky min. 20 mm.

Podklad je nutné penetrovat samotnym pojivem a kamenivo aplikovat do ,Zivé" penetrace. Podrobnéjsi postup aplikace je nize v TL a
v navodu umisténém v krabici pojiva.

Priprava naradi
Pro aplikaci budeme potfebovat zednickou IZici, hladitko, Fedidlo S 6005 nebo S6006 (Fedidla na bazi xylenu, butanolu nebo acetonu) a
hadfik pro ocisténi, vazici zafizeni (napf. kuchyriskou vahu) dva az Ctyfi kybliky, michaci vrtuli a vrtacku s regulaci otacek.

Pfiprava smési

Pro aplikaci doporucujeme rozdélit slozky A a B na &tvrtiny a zpracovavat postupné hmotu po Ctvrtinach. Aplikace tak bude snadnéjsi a
michani bude preciznéji. Mame-li pro aplikaci vice pytli kameniva doporucujeme vysypat kamenivo na jednu hromadu a promichat vice
pytli najednou pro sjednoceni barevnosti. Eliminujeme tak mozny vznik flek(i z dGvodu pfirodni barevnosti kameniva.

Misici hmotnosti pomér pro 1/4 davky

Zaklad (slozka A) 0,433 kg
Tvrdidlo (slozka B) 0,217 kg
Kamenivo 6,25 kg

Hmotnosti pomér: slozka B : slozka A : kamenivo-2:1:28,8

Misici hmotnosti pomér pro celou davky

Zaklad (slozka A) 1,73 kg
Tvrdidlo (slozka B) 0,87 kg
Kamenivo 25kg

Hmotnosti pomér: slozka B : slozka A : kamenivo-2:1:28,8

Ze slozky A a B odebereme %2 hmoty (A = 433 g, B = 217 g). Odebrané mnozstvi obou sloZek promichame v ¢isté nadobeé tak, aby vznikla
homogenni hmota (ziskdme 650 g smichanych sloZek A a B). Z promichané hmoty odebereme 125 g a toto mnozstvi pouzijeme na penetraci
podkladu o plose cca 0,5 m2.

Penetraci provadime rozetfenim smési na podklad za pomoci ocelového hladitka. Penetrace by méla byt na pokladu roztazena rovnomémé
v tloustce vrstvy cca 1 mm.

Zbylou hmotu slozek A+B (525 g) peclivé smichame s 6,25 kg kameniva (je nutné, aby kamenivo bylo suché) tak, aby se kaminky Fadné
obalili hustou hmotou a vznikla homogenni smés. Tato smés je pfipravena po dobu cca 25-30 minut k aplikaci.

Aplikace

Smichanou a pfipravenou smés pojiva a kameniva aplikujeme do ,Zivé* penetrace. Postupuje silnymi tahy ocelového hladitka smérem
nahoru. Postupné nanasime vSechnu hmotu a finalni zatazeni povrchu provadime opaénym smérem — shora doli. Béhem aplikace
doporuéujeme Cistit ocelové hladitko hadfikem namo&enym v fedidlu S6005 nebo S6006. Po spotfebovani materialu znovu pfipravime smés
a pokracujeme v natahovani na sténu. Dopojeni jednotlivych zamési musi byt provedeno do 30 minut proto je vhodné, aby pfi aplikaci byl
pomocnik, ktery bude postupné smés pfipravovat a natahovani tak bude plynulé bez pfestavek.

NataZeny a zahlazeny povrch chrdnime min 24 hodin pred deStém a mechanickym poskozenim. Kamenny koberec je plné zatiZitelny po
7 dnech. Pro zkvalitnéni vyslednych vlastnosti povrchu a zlepSeni UV stability je vhodné béhem sedmidenniho vytvrzovani zabranit pfimému
slune€nimu svitu a styku s vodou.

DEN BRAVEN 793 91 Uvalno, Ceska republika D +420 554 648 200 Gt
CZECH AND SLOVAK as. IC 26872072 DIC CZ26872072 +420 800 888 546 o geNOTENer.cx




@ DEBBEX"

by Den Braven

Systém povrchl

Oteviena struktura

OtevFenou strukturu ziskame pfi podilovém poméru jednotlivych slozek:
v Hmotnosti pomér: slozka B : slozka A : kamenivo-2:1:28,8
Pojivo v tomto mnozstvi vytvofi spoje mezi kaminky, ale zarovef ponecha vétSinu mezer ve vrstvé
kamenného koberce.
Tato struktura ndm zajisti vodopropustnost a je vhodna pro exteriér. Otevfena struktura se vyznacuje
pfirodnim vzhledem a dobrymi protiskluzovymi vlastnostmi.

beton, dlazba,
anhydrid..

Uzaviena struktura - Interiér

Uzavfenou strukturu ziskame pfi podilovém poméru jednotlivych slozek a zatdhnutim pini¢em pord
Hmotnosti pomér: slozka B : slozka A : kamenivo-2:1:28,8

Pojivo v tomto mnozstvi vytvofi spoje mezi kaminky, ale zéroved ponechd vétSinu mezer ve vrstvé
kamenného koberce. Po 72 hodinach po aplikaci kamenného koberce nanasime na povrch Plni¢ pord,
ktery uzavfe mezery mezi kaminky a vytvofi Castené hladky povrch kamenného koberce. Pokud
vyzadujeme hladsi povrch, nanasime Plni¢ péru ve 2 vrstvach. Takto upraveny a uzavfeny povrch nam
zajisti vodonepropustnost. Pokud bude kamenny koberec umistén do mist s trvale zatizenim vodou
(sprchové kouty) je nutné pretfit PIni¢ pért ochrannym natérem z epoxidové pryskyfice (pojivo pro
kamenny koberec slozka A a B) a to po 7 dnech. Spotieba na preteni je 0,3 kg/m2. Vice informaci viz TL
40.02 PIni¢ pérh pro Kamenny / Mramorovy koberec PerfectSTONE.

* beton..

kamenivo s pojivem

Spotieba

Spotfeba materialu u ficnich kamink( frakce 2-4 mm a mramoru frakce 3-6 mm je 2,2 m?z jednoho baleni pojiva a 25 kg kameniva.
Spotfeba u vétSich frakci kameniva 4-6 mm a 4-8 mm je 1,8 m2 z jednoho baleni pojiva a 25 kg kameniva.

Pfi aplikaci vétSich frakci jak 3-6 mm je riziko sesunuti kaminkl a vytvofeni defektd. Aplikace vétSich frakci se doporuéuje jen zkuSenym
aplikatorm a pfi ideaini teploté pod 20 °C jak materialu, podkladu i prostredi.

Skladovatelnost

Minimalni skladovatelnost v originalnich neotevienych obalech pfi teploté od +10 °C az +25 °C, min. 12 mésicl od data vyroby.

Upozornéni

Pro neprofesionaly (malospotiebitele) je baleni uréeno pouze pro jediné pouziti, tzn. Jednorazové.

Kamenivo z fiénich kaminkd vSech frakci mize ob¢as obsahovat zrna s vét§im obsahem Zeleza. Tyto zrna pak mohou v exteriéru kolem
sebe vytvaret tmavsi rezavé skvrny. Tento jev se v tomto typu Fiéniho kameniva mize vyskytovat a nemuze byt pfedmétem reklamace.
Rezavé skvrny mohou byt odstranény potfisnénim mista kyselinou solnou a ponechani ji 3 minuty plsobit. Po tfech minutach se misto
dikladné omyje vodou. Po této Upravé se doporucuje provést pravidelnou Udrzbu kamennych koberc( revitalizaénim natérem.

Ujistéte se prosim vzdy, Ze postupujete podle nejnovéjSiho vydani technického a aplikacéniho listu vyrobku. Ten je spolu s dalSimi
informacemi k dispozici na nasi webové strance www.denbraven.cz.

Udrzba kamennych kobercii

Kamenny koberec podiéha vlivim UV a povétrnostem. Je tedy nutné se o povrch starat a provadét pravidelnou udrzbu. Viivem UV zéafeni
se vrchni vrstva pojiva z kamink( ¢asem vytraci je nutné ji obnovovat. Pfi spravné pokladce by se mél provadét revitalizaéni natér do 3-4 let
od pokladky. Revitalizaéni natér se vSak doporucuje provadét pfed prvnim zimnim obdobi a do 3 mésici od pokladky. Jizni strany je nutné
revitalizovat ¢astéji z divodu vétSiho vystaveni UV zafenim.
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Revitalizace:

Povrch po urcité dobé (do 3-4 let) a zatéZzi mize ztratit lesk a kaminek zmatni. Pro obnovu lesku a zabranéni pfipadnému vydrolovani
vrchnich kaminkd je nutné pouZit samotné epoxidové pojivo pro kamenny/mramorovy koberec. Na mistech s vét§im provozem a zatézi
doporucujeme provadét revitalizacni natér kazdé jarni obdobi. Spotfeba na revitalizacni natér je 0,3 kg/m?2 pojiva. Natér se provadi valeckem
na epoxidy nebo velurovym valeckem. Pfi aplikaci si smichejte tolik mnozstvi materialu, které stihnete zpracovat do 20 minut. Smés se na
povrch kamenného koberce nevyléva, ale rozprostira po povrchu pomalymi tahy, aby nevznikaly bublinky v natéru.

Smés opétovné nepromichavame, mlze dojit k rychlé exotermické reakci. OSetfeny povrch se doporucuje chranit po celou dobu zrani pred
UV zéfenim a stykem s vodou. Pfi aplikaci je potfeba dodrzovat aplikacni teploty.

Bezpecnost
Viz «Bezpeénostni list 40_05 slozka A; 40_05 slozka B»

Aktualizace

Aktualizovano dne
Viyhotoveno dne 19.05.2026

Uvedené informace a poskytnuté ddaje spocivaji na nasi viastni zkuSenosti, vyzkumu a objektivnim testovani a pfedpokladame, Ze jsou
spolehlivé a pfesna. V praxi nelze vzhledem k rozdilim v materialech, podkladech a ve skute¢nych podminkach v daném misté dovozovat
Z téchto informaci ani z pisemnych doporuceni ¢&i jiného poskytnutého poradenstvi Zadnou zaruku za prodejnost & vhodnost k urcitému
ucelu ani Zadnou odpovédnost vyplyvajici z jakéhokoli pravniho vztahu. Den Braven nemiize byt odpovédny za Zadné Skody, a to ani pfimo
nebo nepfimo v ddsledku pouZiti produktii uvedenych v tomto dokumentu. KaZdy uZivatel je povinen se pfesvédcit o vhodnosti pouZziti
vlastnimi zkouskami, zda je vyrobek vhodny pro zamy$lené pouZiti a ucel. Spolecnost Den Braven si vyhrazuje pravo zménit viastnosti svych
vyrobk(. UZivatelé jsou vZdy povinni si prostudovat posledni verzi technického listu k danému vyrobku, jehoZ kopie zaSleme na vyZadani
nebo jsou k dispozici na www.denbraven.cz. Pro dal$i informace prosim kontaktujte nase technické oddéleni.
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